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X-HIDUO 082

2.6 3.8 5.4 7.2 9.2
2850 1980 1400 1000 740

m
kg

27°

2.8 3.8 5.4 7.2 9.2 11.5
2600 1900 1320 980 720 400

m
kg

30°

2.9 3.8 5.4 7.3 9.2 11.3
2400 1820 1240 880 700 520

m
kg

33°

2.7 3.8 5.4 7.3 9.2
3000 2100 1500 1040 780

m
kg

30°

2.8 3.8 5.4 7.3 9.2 11.6
2750 2000 1400 1020 760 380

m
kg

34°

3.1 3.9 5.5 7.3 9.2 11.4
2500 1880 1280 940 740 410

m
kg

37°

2.2 3.5 5.1 6.9 8.9
3250 2150 1500 1060 780

m
kg

26°

2.3 3.5 5.1 7.0 8.9 11.2
3050 2100 1400 1040 760 380

m
kg

30°

2.4 3.6 5.2 7.0 8.9 11.2
2900 1940 1300 940 720 400

m
kg

33°

2.0 3.8 5.4 7.4 9.4
3450 1940 1380 960 720

m
kg

2°

2.0 3.9 5.5 7.4 9.4 11.5
3400 1820 1280 940 700 390

m
kg

2°

2.1 4.0 5.6 7.5 9.4 11.5
3100 1720 1180 860 660 520

m
kg

4°

2.2 4.1 5.7 7.6 9.5 11.5
2900 1620 1080 760 580 470

m
kg

2°

1.9 3.5 5.1 7.1 9.1
3550 2140 1480 1040 760

m
kg

2°

1.9 3.6 5.2 7.1 9.1 11.2
3450 2000 1360 980 740 370

m
kg

4°

1.9 3.7 5.3 7.2 9.1 11.2
3350 1880 1260 900 700 450

m
kg

4°

1.9 3.8 5.4 7.3 9.2 11.2
3300 1760 1180 820 620 500

m
kg

4°
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MODEL

txm (°) mm mm mm

B-1

B-2

B-3

BN-1 NA NA NA NA NA

BN-2 NA NA NA NA NA

BN-3 NA NA NA NA NA

BS-1

BS-2

BS-3

E-1

E-2

E-3 6,8

E-4 NA NA NA NA NA

DS-1 NA NA NA NA NA

DS-2 NA NA NA NA NA

DS-3 NA NA NA NA NA

DS-4 NA NA NA NA NA


